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1. INTRODUCCIDN

que los conductores que transportan estos productos adquieran

EI transporte de mercanc?as peligrosas en Colombia requiere

unos conocimientos y habilidades que mejoren su competencia
apuntando a salvaguardar la seguridad de las personas, el medio

ambiente y los productos.

Este material busca elevar las
competencias de los conductores
que transportan mercanc?as peli-
grosas aportando elementos t®c-
nicos indispensables y ampliando
sus oportunidades laborales den-
tro de un ambiente seguro.

Para facilitar su aprendizaje se ha
editado una cartilla de conceptos
generales y una por cada clase
de mercanc?a peligrosa para per-
mitirle profundizar en cada una
de ellas.

Esperamos que la lectura de esta cartilla sobre la Clase 3, lPquidos inpa-
mables, lo conduzcan por el camino de la seguridad de las mercanczas

peligrosas.
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2. GLOSARIO

Cisterna: es el recipiente usado para el transporte de I2quidos, gases o
materiales a granel (incluyendo accesorios, refuerzos, aditamentos
y escotillas) puede estar montado en forma permanente al chasis
del cami-n.

Combustible: es toda sustancia o producto que se quema para producir
calor o energ?a.

Descargue: retiro o descenso de una carga de un vehzulo.

Dilataci-n: es el aumento de volumen que experimenta la materia en
cualquiera de sus estados al elevar su temperatura.

Empagues. accesorios maleables y moldeables que permiten sellar
herm®ticamente las tapas de los manholes y las uniones roscadas
de la tuber?a de la cisterna.

Hidrocarburo: este t®rmino incluye al petr-leo crudo, fangos, lodos y
residuos de la reynaci-n del petr-leo.

Implosi-n: succi-n s¥bita de un recipiente cerrado provocando en su
superycie un embobamiento hacia la parte interna.
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|nyamab|e: es toda sustancia que por efecto de la llama, o por aumen-
to de temperatura puede arder. En ocasiones y seg¥%n las sustancias
puede arder espont8neamente. Lo que caracteriza una sustancia in-
pamable es su punto de inpamaci-n y su rango de inpamabilidad.

Mampara: I8mina divisora transversal herm®tica que sirve para se-
parar la cisterna en compartimentos y evitar el contacto de dos
productos.

Manhole: es el oriycio circular con que cuenta la cisterna, el cual per-
mite la entrada de una persona para la inspecci-n de su interior o el
cargue del producto.

Pasarela 0 batea: es el espacio en la parte superior del tanque por don-
de el conductor o personal de planta de cargue y descargue se des-
plaza sobre la cisterna, desde la parte ynal de la escalera hasta los
manholes. Debe estar provista de una malla antideslizante y una
I’lnea de vida a ambos lados del tanque para evitar ca?das.

Presi-n: es la fuerza ejercida por un producto sobre las paredes de los
recipientes que lo contiene, puede ser considerablemente aumen-
tada si el producto contenido en el recipiente pasa de un estado
l2quido a gaseoso.

Presi-n (e vapor: tendencia de un lquido a transformarse en gas median-
te la evaporaci-n, a mayor tensi-n de vapor mayor evaporaci-n.

Punto de inyamaci-n: es la temperatura m8s baja de la sustancia a la cual
su vapor forma una mezcla inpamable con el aire.
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Reaccl-n: transformaci-n o cambio qu2mico; interacci-n entre dos o
m8s sustancias para formar otras nuevas.

Rompe 0las: divisiones internas de la cisterna que contienen el oleaje
del producto y se encuentran ubicadas en los compartimentos de
la cisterna.

Tapa de los manholes: es el accesorio que se encarga de cerrar herm@tica-
mente el oriycio para evitar la salida del producto y cuenta con una
v8lvula de alivio.

\8lvula de cortina: son las v&lvulas internas de la cisterna que permiten
controlar, separar o regular el pujo interno del producto.

VSlvula de descargue: es la v&lvula por donde se realiza la operaci-n de
descargue, puede encontrarse en la parte trasera de la cisterna o
en la parte lateral.

V8lvulas de desfogue o alivio: son las v8lvulas colocadas en las tapas de los
manholes o en la superycie del tanque, necesarias para permitir la
salida de vapores y evitar o aliviar la sobre presi-n de la cisterna.
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